AVRH DIO - ZABOR CHODNIKU A VYKLIZENI STANi
L. POD PERSTYNEM, LIBEREC
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Policie Ceské republiky, ._m_GNS dotéeny organ <<am<m__n_ mﬁm:osmxo ve smyslu s
ust. §25/1 z.¢. 13/1997Sb. a §77/2b z.£. 361/20005b. s pfedlozenym navrhem
souhlasi, nebot odpovida obecnym poZadavkim na bezpetnost a plynulost
provozu na pozemnich komunikacich. Odsouhlaseno dne 06.03.2024 pod &.j.
KRPL-24571-2/CJ-2024-180506-02 za podminky dodrieni zejména vyhl.
294/20155b., déle pfednostné dle Pfirugky pro oznatovan( pracovnich mist na

dalnicich a silnicich {(www.rsd.cz) a pfipadné Technickych podminek & 66
(v€etné vystrainého osvétleni).

Stanovisko nelze uiit samostatné. SlouZi jako podklad pro silniéni spravni Gfad. Ing. - w__w__w.ﬁﬂnsa_
Pokud nebude do jednoho roku spravnim uGfadem vydano povoleni na Frantisek e il
Chlouba 082901 0100

predmétnou Zadost, pozbyva stanovisko platnosti.
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Schéma B/17

Standardni pracovni misto na
chodniku, stezce pro cyklisty
nobo stezee pro chodce a
cyklisty.

poGING uzvary

dia hloubky vykopu zabranou nebo
zidradlim

Servend wystraing svétia typu 3,
padéiny odstup do50m

phitnd uzdviy
die hioubky vykopu zabranou nebo.
zabrodlim

minimainé jedno derveng
jednostrannd vysirainé svalio typu
3nakazdduzavite

hocdnota A
min. 1.5 m nebo §fka stavajicino
chodniku nebo stezky

1) aznateni pracovniho mista na
vozovoe podie  schémat B/,
B2, B4 a6, B/8, B9 B/17
a1 143




