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Policie Ceské republiky, jako?to dotéeny organ vydavajici stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.&. 13/19975b.,
§77/2b z.¢. 361/2000Sb. a po projednani dle ust. §24/2d z.¢. 13/1997Sb. s predloZzenym navrhem soubhlasi,
nebot odpovida obecnym pozadavkim na bezpecénost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich.
Odsouhlaseno dne 22.03.2024 pod ¢.j. KRPL-25012-4/CJ-2024-180506-02 za podminky dodrZeni vyhl. &.
294/2015Sb., dale prednostné dle Prirucky pro oznadovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich
(www.rsd.cz) a ptipadné Technickych podminek €. 66 (v€etné vystrazného osvétleni).

10 [Stanovisko nelze uZit samostatné. SlouzZi jako podklad pro silni¢ni spravni ufad. Pokud nebude do jednoho roku
1sprévn|’m uradem vydano povoleni na predmétnou Zadost, pozbyva stanovisko platnosti.
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signalizaénim zafizenim.

vystrazné svétlo typu 1

nebo znacka umisténa na
fluorescenénim Zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

pricna ¢ara souvisld z oranzové
folie, dopravnich knoflikd nebo
barvy doporu¢ena

pfi¢na uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

podéina uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstup max. 10m

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu1

pficna ¢ara souvisla z oranzové
félie, znackovacich knofliki nebo
barvy doporu¢ena

1)maze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéznych parkovacich pruht,
chodnikt a/nebo stezek pro
cyklisty podle schémat B/16 az
B/20

vzdalenosti v metrech
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Zbynék Slouka
737 529 369
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dopravni znaceni
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Textový rámeček
Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.č. 13/1997Sb., §77/2b z.č. 361/2000Sb. a po projednání dle ust. §24/2d z.č. 13/1997Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 
Odsouhlaseno dne 22.03.2024 pod č.j. KRPL-25012-4/ČJ-2024-180506-02 za podmínky dodržení vyhl. č. 294/2015Sb., dále přednostně dle Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (www.rsd.cz)  a případně  Technických podmínek č. 66 (včetně výstražného osvětlení).
Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.



